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CONTROL DE ACCESO EQUIPOS STAND ALONE F18

F18 es un innovador lector biométrico de huellas digitales 
para aplicaciones de control de acceso, que ofrece un 
rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo avan-
zado para la confiabilidad, precisión y velocidad de juego 
excelente. La F18 cuenta con el más rápido algoritmo de 
huella digital basada comerciales y ZK sensor óptico de 
huellas dactilares de alto rendimiento, alta calidad de 
imagen. El dispositivo ofrece la flexibilidad para ser instalado 
autónomo o con cualquier panel de terceros que Wiegand 
de 26 bits. Toda la operación se puede hacer en la pantalla 
TFT-LCD. La imagen de la huella se mostrará en la pantalla. 
Que guiará al usuario a poner el dedo en la posición correcta 
y aumentar la tasa de reconocimiento.TCP / IP y RS485 
están disponibles que el dispositivo se puede utilizar en la 
red diferentes.

. lector de huella digital con el artículo y sensor óptico altamente exacto de ZK

. 1 toque un segundo reconocimiento del usuario

. Almacenes 3.000 plantillas, 30.000 transacciones

. Lee la huella digital y / o Tarjeta

. lector de tarjetas inteligente integrado opcional

. incorporado en los puertos serie y Ethernet

. Interruptor Tamper-pruebas y salidas de alarma

. Solicitud de Salida de alarma y contactos

. Indicaciones audio-visuales para la aceptación y el rechazamiento de dedos válidos / inválidos

Capacidad de huellas digitales                                 3000 plantillas
Capacidad de la transacción                                    30000
Sensor                                                                      Sensor óptico de ZK
Versión del algoritmo                                                ZK Finger v10.0
Comunicación                                                           RS232/485, TCP / IP, USB-host
                                                                                  Acceda a la interfaz de control para
                                                                                  3 ª Parte cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón 
                                                                                  de salida, alarma, puerta Bell
Señal de Wiegand                                                    Salida y entrada
Display                                                                      TFT LCD de pantalla
Función estándar                                                      Tarjeta de identificación, servidor web, DLST
Función opcional                                                       Tarjeta de Mifare
Fuente de alimentación                                             12V DC
Temperatura de funcionamiento                                0 °C - 45 °C Humedad de funcionamiento


